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Drawing / MaBbild: !

Not to scale / ohne MafB3stab

Dimension of the core in mm /
MafBe des Kerns in mm

Core material / Legierung:
VITROPERM 550 HF
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Type of finish / Fixierung:
Fix 022/D

(Plastic box / silicone rubber
Kunststofftrog / Silikonkautschuk)

Nominal core dimensions / NennmaBe:
63 mm x 50 mm x 25.2 mm

Effective core parameters / Bezugswerte:

Are =1,2cm?2
IFe =17,7cm
mre =156¢

Nominal magnetical value /magnetischer Nennwert:
AL (tokHzy = 76,2 pH
AL (100kHz) = 28,7 uH
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Final Inspection / Endpriifung: (100% Priifung, AQL...: IEC 410/ DIN ISO 2859)

1. Magnetical test (100%) / Magnetische Priifung (100%)

Test of AL-value in series mode according to A60092-Y3022-K009 /

Priifung des A.-Wertes im Reihenersatzschaltbild geméan A60092-Y3022-K009

Inductance test without DC-magnetization / Induktivitdtsprifung ohne Gleichstromvormagnetisierung

1.1 Setting values / Einstellwerte:

Specified value / Priifwerte:

1.2 Setting values / Einstellwerte:

Specified value / Priifwerte:

let x N = 38 mA

f = 10 kHz

572uH < AL<110,5 puH (corr. /entspr.:
lef X N= 38 mA

f = 100 kHz

21,5 uyH <AL (corr. /entspr.:

Measurement at room temperature / Priifung bei Raumtemperatur

Remarks, / Hinweise
Mat.-no.: 97000863

67500 < ps < 130500)

25400 < ia)
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